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Dés que le camion arrive, le décharge-
ment des elements de murs commence
aussitot. Les menuiseries sont déja en
place dans les élements, posées et
réglées en atelier.

ntre Tyrol et Italie, dans la région

des lacs de Carinthie, il posséde

un terrain dans la vallée du Glan
qui se déverse dans le Warthersee, le lac
de Klagenfurt..., une région forestiére au
caractere montagneux dominée par le
Grossglockner qui culmine 4 3 798 m.
Pour la réalisation de sa propre maison
et se distinguer un peu de la tradition
perpetuée par les nombreux construc-
teurs locaux de maisons en bois tout en

Au-dessus du solivage, les murs
extérieurs du rez-de-chaussée de la
maison viennent s'emboiter

avec la plus grande precision.

trouvant un design contemporain bien
adapté a la tradition alpine, Hermann
Steger s'est rapproché de 1'équipe
Pagano.

La charpente selon Pagano utilise des
¢léments de structure préfabriqués,
cependant le procédé de fabrication
permet une flexibilité totale.

Lorsqu’il a congu sa maison, Hermann
Steger a choisi une toiture en ardoise et
une pente de toit traditionnelle tout en
donnant a la construction une empreinte
moderne, carrefour entre 1’architecture
de montagne et I'architecture moderne.
Les eléments de cette maison, dessinée
par un architecte ont été réalisés et
prefabriqués par des machines pilotées
par un systéme de conception assistée
par ordinateur. Le systéme de concep-
tion de ’ordinateur, mis au point en
[talie, a pu assimiler sans aucun
probléme les normes de construction
autrichiennes et allemandes.

Une fois le rez-de-chaussée terminé,
sur la plate-forme ainsi créeée,
I'etage supérieur est

alors assemblé. Les raccordements
entre rez-de-chaussée

et étage sont immédiatement
realisés avant la pose

des elements

de toiture en terrasse.

Les éléments “High tech” Pagano
circulent a travers des

logemenis aménagés

dans la structure.

Ce systéme permet

toutes améliorations ultérieures.
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Le solivage en bois lamellé-collé

vient prendre appui sur les murets

de fondation. Le solivage

est largement sur-dimensionné

a la facon des compagnons d’autrefois.

Grice 4 ce type de construction bois
préfabriguée, la maison a été livrée trés
rapidement et le chantier n’a pas duré un
mois au total. Les entreprises de
construction magonnée de la région
demandaient alors de 7 4 8 mois avant la
remise des clés. Une fois les fondations
réceptionnées, le systéme Pagano a
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permis de tout livrer et monter en une
dizaine de jours.

Chacun des ¢éléments constructifs est
I"avant garde de ce qui se fait aujour-
d’hui. Les planchers de 15 em d’épais-
seur hors parquet incorporent 11 ¢cm
d’isolation en polystyréne expansé
(cef. k = 0,26). Les murs exté-
rieurs de 13 cm 4 ossature en lamellé-
colle sont composés de 6 couches de
materiaux différents (ceef. k =
0,359). La toiture offre la méme isola-
tion thermique que les planchers. Elle
est dimensionnée pour recevoir des
plaques de grés ou des ardoises lourdes
de 1 em d’épaisseur a I'ancienne.

Sur le chantier, le montage est décom-
pos¢ en deux phases. La phase gros-
ceuvre, lorsque I'ensemble des panneaux
et ¢léments préfabriqués sont déchargés
et directement montés a partir des
camions de I’entreprise est la plus
rapide, de un a trois jours. La seconde
phase intervient dés la mise en place du
plancher de I"étage supérieur. Les
specialistes procédent alors i tous les

Les ameénagements de solide style
tyrolien sont mis en valeur

par les murs blancs et le surperbe
parquet. Par rapport au plan d'origine,
Hermann Steger a, a la derniére minute,
supprime une chambre d'enfants

a I'étage pour créer ainsi

une mezzanine et déplacer
I'emplacement de la cheminée.

Tradition
montagnarde
oblige, d'importants
débords de toiture
vont créer des
balcons, presque
de petites
terrasses, bien
abrités du soleil
I'été, de la neige
I'hiver.

Pendant le chantier, la pose est I'occasion de partager ses
experiences de réalisations des deux cotés de la frontiére.

Le bois efface les frontiéres linguistiques
entre I"Autriche et I'ltalie.

raccordements des équipements incor-
pores dans les murs et les panneausx.
Lafourniture comprend tout, méme 1’an-
tenne parabohique, le téléphone, la
climatisation, I’eau chaude... En bref, 2
semaines apres le début des travaux
Hermann Steger a pu aménager avec sa
famille dans sa maison *high tech”.

La surface du logement est de 158 m?
hors les terrasses de 89 m’ et le garage
de 32 m’. Le prix de vente est de ’ordre
de 10 600 francs le m? habitable. |
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