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Un raffinato
angolo ricco di
personalita

Legno tecnologico

[l "Sistema Pagano”, unico al mondo, & un
linguaggio edilizio capace di tramutare l'invenzione
artigianale in tecnologia Industriale, producendo in
serie, progetti sempre pil complessi e
sofisticati.L'avanzatissima ricerca tecnologica nella
produzione, lavorazione ed assemblaggio di
elementi costruttivi in legno lamellare, ha portato la
P.C.L. a brevettare un sistema di prefabbricazione di
tipo bidimensionale per edifici civili ed industriali. Un
insieme di pareti modulari attrezzabili, che si basa
su componenti intelligenti e sul sistema di
aggregazione di questi ultimi, con la macrostruttura
portante in legno (n°*RM954000527).Una
computerizzazione integrale del processo produttivo
ha portato all'utilizzo di un avanzato sistema CAD-
CAM (con la progettazione di componenti intelligenti,
standard progettuali, gestioni articolate dei
processi), che permette di realizzare un prodotto
estremamente articolato e differenziato passando
dalle forme pil tradizionali dell'abitazione alle
strutture piu esigenti dell'edilizia moderna.

Tali economie sono possibili solamente
industrializzando il prodotto e realizzando elementi
costruttivi preassemblati, in grado di non ostacolare
minimamente le finalita del

progettista e del cliente. Tale peculiarita permette di
esaltare le caratteristiche progettuali con
l'utilizzazione del legno, adattandosi ad ogni
ambiente, senza modificarlo, mimetizzandosi con gli
elementi del paesaggio. |l sistema di
prefabbricazione costituito da componenti
tridimensionali in legno lamellare e pannelli
sandwich altamente personalizzabili, rende in grado
di consegnare una casa in un tempo minimo,
estremamente ridotto (circa di 1/5), rispetto a quello
necessario alla realizzazione con altri sistemi, oltre
che ridurre notevolmente l'incidenza dei costi di
montaggio.
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Il legno Iroko, detio anche Chiorophora excelsa, & un albero di note-
voli dimensioni presente sia nelle foresle dell’Africa tropicale che
nellAfrica Meridionale,

L alburma di iroko giallegnoko o biancastro & nettamente differenziato
dal durame giallio verdastro che, dopo | essiccazione, diventa gialio-
bruno con strature pil scure,

La segagione di iroko @ difficoltosa per la presenza di concrezioni pie-
trose. La tessitura di iroko & medio-grossolana e la fibratura piuttosto
varia. La resistenza meccanéica di iroko & buona, la durabilita risulta
buona pure in ambiente umido, L ossidaziona di iroko & consistents,
tuttavia |'aspetio finale gradevole e la buona economicita, ne fanno un
pavimenta di largo consuma.

Il legno iroko viene impiegato nefle costruzioni naval e maritiime, pa-
vimentazioni, mobili, parti di autoveicoli, nel tranciali @ nel settore arfi-
stico e decorativo,
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unico al mondo, & un
linguaggio edilizio
capace di tramutare
linvenzione arigianale
in tecnologia
Industriale, producenda
in serie progetti sempre
pill complessi e
sofisticati.La
avanzatissima ricerca
tecnologica nella
produzione, lavorazione
ed assemblaggio di
elementi costruttivi in
legno lamellare, ha
portato la PC.L.a
brevettare tra gli altri,
un Sistema di
prefabbricazione di tipo
bidimensionale per
edifici civili ed industriali
in pareti modular
attrezzabili, che si basa
sU Un insieme di
componenti intelligenti e
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Una computerizzazione
integrale del processo
produttiva ha portato
all'utilizza di un
avanzato sistema CAD-
CAM (con la
progettazione di
componenti intelligenti,
standard progettuali,
gestioni articolate dei
processi), che permette
di realizzare un prodotto

estremamente articolato
e differenziato
passando dalle forme
pill tradizionali
dell'abilazione alle
strutture pid esigenti
delledilizia modema.
Tali economie sono
possibili solamente
industrializzando il
prodotto e realizzando
elementi costruttivi
preassemblati, ma che,
non ostacoling
minimamente le finalita
del progettista e del
cliente, ma ne esaltino
le caratteristiche
progettuali con
I'utilizzazione del legno,
adattandosi ad ogni
ambiente, senza
modificarlo,
mimetizzandosi con gl
elementi del paesaggio.
I sistema di

abbricazione
costituito da
componenti
tridimensionali in legno
lamellare e pannelli
sandwich altamente
personalizzabili,
permette di consegnare
una casa in un tempo
minimo estremamenta
ridotio (circa di 1/5),
rispetto a quello
necessaric alla
realizzazione con altri
sistemi, ed a ridurre
notevolmente
lincidenza dei costi di
montaggio.
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